[image: ]
ООО «Аргос Про»
115193, Россия, г.Москва, ул. Днепропетровская, д.2
[bookmark: _GoBack]Тел.: 8 (495) 663 9398  |  info@stropu.ru

	 
	КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ
Грузоподъемность 0,25 – 10,0 т.
ГОСТ 19811-90

	Грузоподъемность , т
	

	Вылет консоли , м (от оси вращения , до крайнего положения крюка тали)
	

	Расстояние от оси  вращения до конца  консоли
	

	Высота подъема, м
	

	Угол поворота  консоли
	

	Тип крана: ККР 3 (ручн. поворот консоли)  или  ККМ 7 (эл.поворот консоли)
	

	Тип тали: ручная ,  эл. канатная,  эл.цепная
	


 
	 
	Общие сведения

	1
	Место размещения крана
	  на улице под навесом
	  в помещении

	2
	Способ отгрузки
	 автотранспорт
	  ж/д транспорт
	 самовывоз



	 
	Исполнение крана

	Общепро мышленное
	Пожаробезопасное
	Взрывозащищенное

	
	Класс пожароопасной зоны
	Класс взрыв. зоны
	Категория взрыв. смеси
	Группа взрыв.
смеси

	
	П-I,  П-II, 
 П-IIа,    П-III
	 В-Iа, В-Iб,
 В-Iг
	 IIА,  IIВ,
	 Т1,  Т2,
 Т3,  Т4



	 
	Сведения о заказчике

	Наименование предприятия
	

	Контактное лицо
	

	Арес / Телефон
	

	E-mail
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